
ALINHADOR DE DIREÇÃO JBM

Preço: 44.00 € + IVA

Características Principais: 

 	· Comprimento total aberto 1950m

 	· Comprimento total fechado 1100mm

 	· Medida do parafuso M6x15mm

 	· Tubo exterior de 20x20 de alumínio

 	· Tubo interior de 16x16 de ferro zincado.



O ALINHADOR DE DIREÇÃO JBM é a solução perfeita para oficinas automóveis que procuram
precisão e eficiência no alinhamento da direção dos veículos. Fabricado em alumínio e ferro
zincado, combina resistência com leveza, permitindo ajustes rápidos e medições exatas. Fácil de
transportar e guardar, adapta-se facilmente a diferentes tipos de veículos devido ao seu
comprimento regulável.

Aplicação:

 	· Oficinas de automóveis

 	· Serviços de manutenção e reparação automóvel

 	· Centros especializados em alinhamento

Vantagens:

 	· Ajustável de forma simples e rápida

 	· Medições rigorosas e eficazes

 	· Construção leve mas robusta

 	· Fácil armazenamento e transporte

 	· Compatível com diversos modelos de veículos

Especificações:

 	· Peças: 2

 	· Abertura: 1100 a 1950 mm

 	· Material: Alumínio (tubo exterior), Ferro zincado (tubo interior)

 	· Peso: 1,15 kg



 	· Dimensões (CxLxA): 1105 x 225 x 30 mm

 	· Comprimento aberto: 1950 mm

 	· Comprimento fechado: 1100 mm

 	· Medida do parafuso: M6 x 15 mm

 	· Tubo exterior: Alumínio 20 x 20 mm

 	· Tubo interior: Ferro zincado 16 x 16 mm

 	· Referência: 51991

 	· EAN: 8435034519914

SKU: JBM51991

Categorias: ALINHAMENTO DE DIRECÇÃO
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