
LOCALIZADOR NAVITRACK SCOUT RIDGID

Preço: 3,095.00 € + IVA

Características Principais: Especificações:

 	· Peso: 1,4 kg (3 lbs).

 	· Fonte de Energia: 4 pilhas C ou bateria recarregável RIDGID® Professional 18V com adaptador
RIDGID® SeekTech® 18V (opcional).

 	· Duração da Bateria: Varia conforme a utilização e as condições operacionais. Quatro pilhas
alcalinas tamanho C fornecem aproximadamente 12 a 24 horas de funcionamento.

Frequências Standard:

 	· Sonda: 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 874 kHz e 33 kHz.

 	· Traçado de Linha: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz e 33 kHz.

 	· Traçado de Linha Passiva AC: 60 Hz, 50 Hz.

Conforme os requisitos FCC Classe B e EN 55022 Classe B.



LOCALIZADOR NAVITRACK SCOUT RIDGID

O Localizador NaviTrack Scout® foi concebido para resolver as localizações mais exigentes de
transmissores remotos (sondas), utilizando tecnologia de localização multidirecional. A tecnologia
de antena multidirecional do NaviTrack Scout permite captar o sinal completo, o tempo todo. Basta
maximizar a força do sinal e terá encontrado o alvo. Não existem "zonas mortas" ou picos falsos
para complicar a localização. A profundidade é automaticamente calculada e exibida quando se
está sobre o alvo.
O NaviTrack Scout é ideal para os utilizadores localizarem câmaras SeeSnake e outras sondas que
ocasionalmente necessitem de localizar linhas energizadas.
• Para localizar câmaras e sondas 512 Hz, 640 Hz, 33 Khz.
• Medição automática de profundidade.
Precisão
Este localizador confirma a posição exata do alvo utilizando um ecrã de micro-mapeamento que
marca polos distintivos à frente e atrás do alvo, garantindo uma localização precisa.
Profundidade Automática
A profundidade é automaticamente calculada e exibida quando o alvo é detetado.
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