RENSA HIDRAULICA MANUAL OU PEDAL PNEUMATICO WPP 30E UNICRAFT

Preco: 1,215.00 € + IVA
Caracteristicas Principais:
- Dados técnicos: WPP 30 E
- Diametro pistdo: 70 mm
- Capacidade: 30 t
- Base Largura x Profundidade (A x B): 795 x 700 mm
- Altura (C): 1.800 mm
- Largura interna (D): 535 mm
- Area de trabalho (E-F): 150 — 1.030 mm
- Curso pistao: 150 mm
- Pistdo movel (G): 200 mm
- Presséo de trabalho: 7,5 — 8,5 bar

- Peso: 171 kg



PRENSA HIDRAULICA MANUAL OU PEDAL PNEUMATICO WPP 30E UNICRAFT
- Série WPP — Prensas hidraulicas e pneumaéticas

- Estrutura robusta

- Ideal para todos o0s servigos gerais e de reparacdo em oficinas, industria, comércio, etc.
- Um desenvolvimento cuidado da série garante uma 6tima relacdo preco-qualidade

- Sistema de retorno integrado garante mais espaco de trabalho

- Trabalho seguro: Pistdo movel pode ser parado em qualquer posi¢ao

-WPP 30 E

- Estrutura robusta com furagao para ajuste da altura da mesa segura com cavilhas
- Pistdo movel
- Manometro de presséo

- Avanco do pistéo através da bomba hidraulica manual ou através do sistema pneumatico ativado
por pedal

SKU: UNIC6300030
Categorias: PRENSAS HIDRAULICAS

Galeria de Imagens:
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