
WPP 30 PRENSA DE OFICINA METALLKRAFT

Preço: 2,120.00 € + IVA

Características Principais: Dados Técnicos WPP 30:

 	· Força de Pressão: 30 t

 	· Carga Máxima na Mandíbula do Prisma: 7.5 t

 	· Curso do Pistão: 160 mm

 	· Deslocamento do Pistão: 450 mm

 	· VPE: 1

Dimensões e Pesos:

 	· Largura Livre: 710 mm

 	· Altura Máxima de Instalação: 1000 mm

 	· Profundidade do Quadro: 150 mm

 	· Comprimento Aproximado: 1150 mm

 	· Largura/Profundidade Aproximada: 600 mm



 	· Altura Aproximada: 1980 mm

 	· Peso Aproximado: 230 kg



WPP 30 PRENSA DE OFICINA METALLKRAFT 

WPP - Prensas de oficina hidráulicos para aplicações exigentes

 

 	· Estrutura robusta com furação para regular a altura da mesa da prensa

 	· Prensas fabricadas na Europa, extremamente fiáveis

 	· A pressão é conseguida através da acção da alavanca manual

 	· WPP 15 até WPP 30 com alavanca manual

 	· WPP 15 BK até WPP 30 BK com alavanca manual e pedal

 	· Todos os modelos WPP com pistão móvel (excepto WPP 50 M)

 	· Retorno automático do pistão

 	· Leitura da pressão no manómetro

 	· Válvula de segurança para sobrecarga

 	· Inclui 2 prismas para acomodar material redondo

 

Para processar materiais planos e pressionar rolamentos, parafusos e similares recomendamos o
uso da placa furada opcional

 

WPP 30

 	· Prensa de coluna

 	· Equipada com guincho para subir/descer mesa

 	· Com alavanca

 

WPP 30 PRENSA DE OFICINA METALLKRAFT

 



Art. no.
4001030

Dados técnicos
WPP 30

A - Altura
1980 mm

B - Largura sem bomba
890 mm

C - Profundidade
600 mm

D - Largura útil
710 mm

E - Largura estrutura furada
150 mm

F - Altura útil
1000 mm

G - Curso
160 mm

H - Largura com bomba
1150 mm

Capacidade
30 t

Avanço lento
-

Avanço rápido
-



Potência motor
-

Ligação eléctrica 50 Hz
-

Carga max. prisma
7,5 t

Peso
230 kg

 

6-peças Conj. mandris com placa furada, Ø 29, 24, 18, 14, 10, 5 mm

para WPP 30                                                                4101030

Kit ajuste Pedal para bomba sem montagem para

WPP 15 e WPP 20                                                       4101021

 

Placa furada (Sem conjunto de mandris)

para WPP 30 e WPP 30 BK                                          4104003

SKU: MTK4001030

Categorias: PRENSAS HIDRÁULICAS


