
CÂMARA VISÃO TÉRMICA DIGITAL JBM

Preço: 350.00 € + IVA

Características Principais: 

 	· Painel: LCD TFT 2,4”

 	· Resolução: 320x240px

 	· Emissividade: 0,01~0,99

 	· Precisão: ±2°C

 	· Rango térmico: -20°C a 400°C

 	· Distância focal: 0,1m

 	· Filtros: 6 paletas

 	· Bateria: Li-ion 3.7V/2600mAh

 	· Porta de carga: USB-C

 	· Peso: 0,31 Kg



CÂMARA VISÃO TÉRMICA DIGITAL JBM

Permite detetar e visualizar diferenças de temperatura numa cena, mostrando áreas quentes e frias
com diferentes cores.

A câmara é especialmente indicada para manutenção preventiva, corretiva e inspeção em
situações complexas com múltiplos componentes em contacto, bem como para deteção de pontos
de calor em ambientes com fumo ou baixa visibilidade.

Inclui função de captura e armazenamento de imagens para posterior análise.

Este design integra diferentes paletas de cores que facilitam a identificação de temperaturas:

 	· RAINBOW: Cada cor representa um intervalo específico de temperatura, útil em inspeções
industriais e eletrónicas.

 	· LAVA: Intensifica zonas mais quentes com tons de vermelho e laranja.

 	· IRON: Combina tons quentes e frios para realce visual das variações.

 	· WHITE HOT - BLACK HOT: Representação em escala de cinzentos para diferenciais de
temperatura com precisão.

Aplicação

 	· Manutenção preventiva e corretiva

 	· Inspeção em ambientes de baixa visibilidade

 	· Análise térmica de equipamentos e instalações

Vantagens

 	· Visualização de zonas quentes e frias

 	· Captura de imagens

 	· Paletas de cor ajustáveis

 	· Leitura de temperatura sem contacto

SKU: JBM54707

Categorias: ENDOSCÓPIOS | DETEÇÃO DE FUMOS, DETECTORES
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