
GERADOR TRIFÁSICO 8.0KVA VIG80TDP VITO

Preço: 960.00 € + IVA

Características Principais: 

 	· Potência máxima: 8,0 kVA

 	· Potência nominal: 7,5 kW

 	· Motor: Combustão 4T – 459 cc

 	· Capacidade do depósito: 25 L

 	· Autonomia: 5 h

 	· Tipo: Monofásico | Trifásico

 	· Arranque: Elétrico e manual

 	· Regulador de tensão: AVR

 	· Nível sonoro: 97 dB(A)

 	· Corrente nominal: 8,3 A DC / 16 A | 32 A AC

 	· Disjuntor: Sim

 	· Interruptor On/Off: Sim

 	· Ligação ATS: Sim



 	· Proteção térmica DC: Sim

 	· Terminal ligação à terra: Sim



GERADOR TRIFÁSICO 8.0KVA VIG80TDP VITO

O Gerador Trifásico Dual Power da VITO (VIG80TDP), com rodas e pega, é indicado para fornecer
energia a equipamentos monofásicos e trifásicos numa diversidade de aplicações exigentes.

 	· Versatilidade e eficiência, graças à característica Dual Power que permite utilizar a mesma
potência em monofásico e trifásico;

 	· Arranque elétrico ou manual;

 	· Disjuntor de proteção de sobrecargas e curtos-circuitos;

 	· Proteção térmica para terminais DC;

 	· Regulador Automático de Tensão (AVR) protegendo os equipamentos ligados contra oscilações
elétricas;

 	· Interruptor On/Off que permite ligar e desligar a máquina de forma rápida e segura;

 	· Redução do risco de choques elétricos, assegurado pelo terminal de ligação à terra;

 	· Ligação ATS que possibilita um arranque automático em caso de falha de energia;

 	· Equipado com rodas e pega, promovendo a mobilidade e transporte da máquina;

 	· 1x tomada industrial 32A monofásica (230V), 1x tomada Schuko 16A monofásica (230V) e 1x
tomada 32A trifásica (400V) incorporadas.

Aplicação

 	· Fornecimento de energia em ambientes exigentes

 	· Equipamentos monofásicos e trifásicos

Vantagens do produto

 	· Dual Power: potência total disponível tanto em monofásico como trifásico

 	· Arranque elétrico e manual

 	· Proteções térmicas e elétricas integradas

 	· Mobilidade graças a rodas e pega

 	· Tomadas industriais incluídas
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