
BOMBA ELÉTRICA TRANSFEGA ADBLUE 230V KROFTOOLS

Preço: 403.00 € + IVA

Características Principais: 

 	· Tensão: 230V

 	· Frequência: 50Hz

 	· Potência: 550W

 	· Velocidade: 2800rpm

 	· Caudal (l/min): 40L

 	· Altura máxima de bombeamento: 10m

 	· Altura máxima de sucção: 5m

 	· Pressão de funcionamento: 2.8bar

 	· Diâmetro de entrada/saída: 1"

 	· Temperatura do líquido bombeado: < 60ºC

 	· Classe de proteção: IP55

 	· Dimensões: 283×184×165mm



A Bomba Elétrica Transfega AdBlue 230V da Kroftools é uma solução eficiente para transferir
líquidos com facilidade. Com uma potência de 550W e uma velocidade de 2800rpm, esta bomba
oferece um caudal de 40L por minuto. Com uma altura máxima de bombeamento de 10m e uma
altura máxima de sucção de 5m, é adequada para diversas aplicações. A sua construção robusta e
a classe de proteção IP55 garantem durabilidade e segurança. Com um diâmetro de entrada/saída
de 1" e uma pressão de funcionamento de 2.8bar, esta bomba é uma escolha confiável para
trabalhos de transferência de líquidos.

SKU: KT3297

Categorias: EQUIPAMENTOS PARA ADBLUE

Galeria de Imagens:






