
MÁQUINA DE ARESTAS KAM4EPS HOLZMANN

Preço: 15,900.00 € + IVA

Características Principais: 

 	· Ecrã tátil

 	· Máquina de arestas automática de um lado

 	· Entrega de cola diretamente às peças de trabalho

 	· Ajuste da unidade equipado com contador para configurar diferentes tipos de arestas

 	· Fresagem do excesso da aresta (cima / baixo) plana ou com um raio de 2 mm

 	· Corte preciso do laminado (trás / frente) pela unidade de corte

 	· Unidade de raspagem de superfície reta

 	· Roletes de pressão garantem a conexão perfeita entre o laminado e a peça de trabalho

 	· Alimentação automática e constante de painel

 	· Temperatura da cola ajustável eletronicamente no painel tátil

 	· Tanque de cola revestido com teflon

 	· Sistema integrado de recolha de poeira



 



MÁQUINA DE ARESTAS KAM4EPS HOLZMANN

 	· Potência do motor s1 em W: 6470

 	· Tensão: 400 V / (50-60Hz)

 	· Velocidade de alimentação: 10 m/min Medições:

 	· Porta de sucção em mm: 125

 	· Dimensões totais em mm: 3960 x 1060 x 1560

 	· Medições da peça de trabalho:

 	· Comprimento mínimo em mm: 100

 	· Largura mínima em mm: 100

 	· Espessura mínima em mm: 8

 	· Espessura máxima em mm: 42 Borda:

 	· Pressão de ar necessária em bar: 6-8

 	· Espessura da aresta em mm: 0,4 - 3 Nível de volume e vibração:

 	· Nível de pressão sonora em dB (A): 82,9 Peso:

 	· Peso bruto em kg: 855

 	· Peso líquido em kg: 850 Embalagem:

 	· Largura da embalagem em mm: 750

 	· Comprimento da embalagem em mm: 3.500

 	· Altura da embalagem em mm: 1.550 Dados gerais:

 	· Código EAN: 9120058379079

Incluí: Máquina com 2 lâminas raspadoras R, lâminas de serra para a unidade de corte de
extremidade da cabeça (Ø 100 x 30 x 3,2 mm T30), cortador de raio (Ø49 x 20 mm T4), discos de
polimento (Ø150 mm).

 



 

SKU: HZMKAM4EPS_400V

Categorias: ORLADORAS

Galeria de Imagens:




