
MÁQUINA CALIBRAR RODAS SEMI-AUTOMÁTICA 10"-24"

Preço: 975.00 € + IVA

Características Principais: 

 	· Peso máximo da roda: 65kg

 	·  Potência: 0,25kw

 	·  Fonte de alimentação: 220v; 50hz

 	· Precisão de balanceamento: 1g

 	· 8 modos de balanceamento: DYN, ALU1, ALU2, ALU3, ALUS, ST

 	· Velocidade de balanceamento: 200r/min

 	· Tempo de ciclo: 8s

 	· Diâmetro do aro: 10~24" (256mm~610mm)

 	· Nível de pressão sonora durante o ciclo de trabalho: <70db

 	·  Peso: 95



A MÁQUINA CALIBRAR RODAS SEMI-AUTOMÁTICA 10"-24" da KROFTOOLS é uma ferramenta
eficiente para calibrar rodas de forma semi-automática. Com um painel chave IMD, permite a
introdução de dados e medidas manualmente. Possui diversas características técnicas, como uma
capacidade máxima de roda de 65kg, potência de 0,25kw e fonte de alimentação de 220v; 50hz.
Além disso, oferece uma precisão de balanceamento de 1g, 8 modos de balanceamento (DYN,
ALU1, ALU2, ALU3, ALUS, ST), velocidade de balanceamento de 200r/min e tempo de ciclo de 8s.
O diâmetro do aro varia de 10 a 24 polegadas (256mm a 610mm), e o nível de pressão sonora
durante o ciclo de trabalho é inferior a 70db. Compatível com o JOGO GARRAS DE MOTO P/
BALANCEADORA PNEUS - MODELO 9022, Ref: 9028.

Medidas e Peso:
- Altura PCS: 1.16
- Comprimento PCS: 0.93
- Cubagem PCS: 0.765948
- Largura PCS: 0.71
- Peso PCS: 120 Kg
- Peso Líquido: 95 Kg

SKU: KT9022

Categorias: MÁQUINAS DE CALIBRAR / EQUILIBRAR PNEUS

Galeria de Imagens:






