
ENROLADOR COM TROLLEY 7M-60M RAASM

Preço: 840.00 € + IVA

Características Principais: 

 	· Pressão: 20 bar

 	· Capacidade Máxima: 7 m (mangueira 1”) a 60 m (mangueira ¼”);

 	· Fluidos Compatíveis: Ar, Água

 	· Articulação Giratória: Latão

 	· Selos: Viton®

 	· Característica: Montado em carrinho

 	· Material: Aço pintado - Aço zincado

 	· Entrada: G 1/2"

 	· Saída: G 1/2"

 	· Caminho de Fluxo do Carretel: Latão - Aço zincado



Os carretéis de mangueira motorizados da série 700 em aço pintado e o aço inoxidável AISI 304 e
AISI 316 são os mais espaçosos da família de carretéis de mangueira RAASM.

Estes estão disponíveis com motorizações hidráulicas, pneumáticas e elétricas (230 V AC - 50/60
Hz, 24 V DC e 400 V AC - 50/60 Hz) e podem trabalhar com ar-água, óleo e diesel. Construídas
com materiais de alta qualidade e ostentando uma estrutura robusta, estas bobinas de mangueira
são uma alternativa válida ao carretel de mangueira de mola, particularmente quando as
mangueiras a serem enroladas são de comprimento e diâmetro significativos.

Existem também versões com enrolamento manual que respeitam as dimensões de design do
tambor utilizado para os modelos motorizados.

Sem mangueira

SKU: BOL764236530100
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