
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTA 230V HOLZMANN

Preço: 79.00 € + IVA

Características Principais: 

 	· Dados do Motor:

 	· Voltagem: 230V / 50Hz

 	· Comprimento do cabo: 4m

 	· Classe do aparelho: IP 44

 	· Medições:

 	· Dimensões totais em mm: 195 x 80 x 65

 	· Coletor de Pó:



 	· Atraso na comutação do escravo: 2-4s

 	· Entrada de linha: 230V

 	· Peso:

 	· Peso líquido em kg: 0.93



Caixa de Distribuição Compacta 

Obtenha controle automatizado para a sua máquina de carpintaria e coletor de pó com a Caixa de
Distribuição Compacta HOLZMANN ALA2_230V. Compatível com máquinas de 230 V, esta caixa
permite ligar e desligar automaticamente o coletor de pó após a ativação da máquina de carpintaria.
Conecte as máquinas à caixa de distribuição e está pronto para começar. (As especificações do
coletor de pó devem ser verificadas antecipadamente para garantir uma operação adequada).

Principais Características:

 	· Pode conectar uma máquina de trabalho à caixa de distribuição.

 	· Após ligar a máquina de trabalho (mestre), a segunda máquina conectada, como o coletor de pó
(escravo), é acionada após 2-4 segundos.

 	· Ao desligar a máquina de trabalho, a segunda máquina também é desligada após 3-4 segundos.

 	· Caixa de distribuição compacta para 2 máquinas de 230V.

 	· Potência máxima nominal de 3680W (16A).

 	· Cabo de alimentação H07RN-F 3G1.5mm² com 4 metros de comprimento.

 	· Tomada mestre-escravo com atraso de tempo de 2-4 segundos.

Detalhes Técnicos:

Embalagem:

 	· 

 	· Largura da embalagem em mm: 190

 	· Comprimento da embalagem em mm: 270

 	· Altura da embalagem em mm: 80

 	· Peso bruto em kg: 1.05

 	· 

 	· Dados Gerais:



 	· Código EAN: 9120058378881

SKU: HZMALA2_230V

Categorias: ACESSÓRIOS P/ ASPIRADORES


