
ENROLADOR DE AR COMPRIMIDO 10M HOLZMANN

Preço: 69.00 € + IVA

Características Principais: Especificações Técnicas

 	· Diâmetro Interno do Tubo: 9,5 mm (3/8")

 	· Pressão Máxima da Mangueira: 17 bar

 	· Comprimento da Mangueira: 10 metros

 	· Tipo de Embreagem: 2x 1/4''

 	· Material da Mangueira: PVC

 	· Peso Bruto: 5 kg

 	· Peso Líquido: 4 kg



ENROLADOR DE AR COMPRIMIDO 10M HOLZMANN
O Enrolador de Ar Comprimido de 10 metros da HOLZMANN é um equipamento robusto e versátil,
ideal para uso em diversas aplicações pneumáticas. Projetado com um conjunto de montagem na
parede incluído, permite inclinação e a remoção completa da mangueira da montagem na parede
sem a necessidade de ferramentas. Possui uma alça posicionada na parte superior, facilitando o
transporte da mangueira. A função de rebobinamento automático é ativada com um leve puxão no
tubo, e conta com um sistema especial de guiamento para uma operação suave.
Características Principais

 	· Comprimento da Mangueira: 10 metros

 	· Montagem na Parede: Incluída, com possibilidade de inclinação

 	· Remoção da Mangueira: Pode ser removida sem ferramentas

 	· Alça para Transporte: Posicionada na parte superior

 	· Rebobinamento Automático: Ativado por leve puxão no tubo

 	· Sistema de Guiamento Especial

 	· Mangueira de Qualidade: Feita de PVC, resistente às intempéries e de construção contínua

Embalagem

 	· Comprimento da Embalagem: 410 mm

 	· Largura da Embalagem: 235 mm

 	· Altura da Embalagem: 335 mm

Dados Gerais

 	· Código de Barra:9120039900049

Incluído:

 	· Conjunto de montagem na parede

 	· 2 conectores rápidos (casal rápido)

SKU: HZMLSR10M



Categorias: ENROLADORES DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO, ENROLADORES DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO


