
Serra de imersão HOLZMANN TAS165PRO

Preço: 249.00 € + IVA

Características Principais: 

 	· Potência do motor: 1400W

 	· Velocidade: 2000-5000 rpm

 	· Voltagem: 230V

 	· Altura máxima de corte a 90°: 54 mm

 	· Altura máxima de corte a 45°: 42 mm

 	· Diâmetro da serra: 165 mm

 	· Furo da serra: 20 mm

 	· Número de dentes: 48

 	· Espessura do dente: 2.5 mm

 	· Peso líquido: 5.50 kg

 	· Peso bruto: 8.75 kg

 	· Dimensões da embalagem: 380 x 535 x 300 mm



A Serra Circular de Precisão é uma máquina de alta qualidade, projetada para cortes limpos e
precisos em diversos materiais, como madeira maciça e bancadas. Conta com ajuste fino de trilho,
escala de profundidade e extração de poeira para um trabalho eficiente e sem resíduos.

Equipada com função de pontuação (scoring), garante cortes precisos, mesmo em baixas
velocidades. Além disso, possui função anti-retrocesso automática, bloqueio de trilho e arranque
suave, proporcionando segurança e controle total durante o uso.

A ferramenta é ideal para criar juntas de dilatação em pavimentos de parquet ou realizar cortes de
precisão em diversos projetos de carpintaria e marcenaria. Acompanha saco coletor de poeira e é
entregue numa resistente caixa de alumínio.

Aplicações e Vantagens:

 	· Cortes limpos e precisos mesmo em baixas velocidades

 	· Ideal para madeira maciça, bancadas e outras superfícies

 	· Juntas de dilatação em parquet feitas com facilidade e precisão

 	· Função anti-retrocesso e bloqueio de trilho para máxima segurança

 	· Arranque suave para evitar solavancos no início do corte

 	· Saco de pó incluído para um ambiente de trabalho limpo

 	· Entrega em caixa de alumínio para maior proteção e durabilidade

Opcional: Trilho-guia e unidade de conexão do trilho-guia.
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