
MÁQUINA DE SOLDAR SEMI AUTOMÁTICA MECÂNICA MONOFÁSICA

Preço: 800.00 € + IVA

Características Principais: 

 	· Voltagem: 230V

 	· Frequência: 50Hz

 	· Potência Nominal: 12.3kVA

 	· Intervalo de Corrente para Soldadura MIG: 50~255A

 	· Voltagem em Vazio: 24~45V

 	· Ajuste de Velocidade do Fio: 2~8m/min

 	· Ciclo de Funcionamento: (FCAW): 120A@60%

 	· Diâmetro de Fios Aplicáveis: 0.6~1mm

 	· Classe de Proteção: IP21S

 	· Classe de Isolamento: F



MÁQUINA DE SOLDAR SEMI AUTOMÁTICA MECÂNICA MONOFÁSICA POWERED

A MIG255 POWERED é uma máquina semi-automática de soldadura MIG, com voltagem de 230V
e frequência de 50Hz. Com uma potência nominal de 12.3kVA, esta máquina oferece um intervalo
de corrente de soldadura MIG de 50 a 255A e uma voltagem em vazio de 24 a 45V. O ajuste de
velocidade do fio varia de 2 a 8m/min, permitindo uma soldadura precisa e eficiente.

Com um ciclo de funcionamento de 120A a 60%, esta máquina é capaz de lidar com diâmetros de
fios aplicáveis de 0,6 a 1mm. A MIG255 POWERED possui uma classe de proteção IP21S e uma
classe de isolamento F, garantindo segurança e proteção durante a utilização.

Ideal para trabalhos de soldadura em metal, esta máquina é uma excelente escolha para
profissionais e entusiastas da soldadura que procuram uma ferramenta de alta qualidade e
desempenho. Com a MIG255 POWERED, a sua soldadura será mais fácil, eficiente e precisa.
- Nota: Informação disponibilizada por rotina informática, requer confirmação.
Acessórios: Cabo Massa; Tocha 25 - 3m

 

SKU: POWERED238987

Categorias: EQUIPAMENTOS DE SOLDADURA, MIG/MAG


