
MÁQUINA DE SOLDAR SEMI AUTOMÁTICA TRIFÁSICA MIG320M

Preço: 1,760.00 € + IVA

Características Principais: 

Dimensões do Equipamento
750 x 370 x 771 mm

Processos
MIG (FCAW)

Peso
74 Kg

Voltagem de Alimentação
400 V AC +/-15%, 50Hz

Potência Nominal
- Kva



Intervalo Corrente Soldadura MIG
30-280 Amp

Ajuste de Voltagem (MIG)
16,5~38 V

Ciclo de Funcionamento
(FCAW): 210A@60%; 170A@100%

Diâmetro Fios Aplicáveis
0.8~1.0 mm

Classe de Proteção
IP21

Classe de Isolamento
H

 



MÁQUINA DE SOLDAR SEMI AUTOMÁTICA TRIFÁSICA MIG320M ROLUK

Alimentador de fio integrado.
-Regulação por comutadores.
- Parâmetros primários e secundários visíveis em 2 mostradores digitais com leitura simultânea de
corrente e tensão de soldadura. Permitem soldar todo o tipo de aços, inoxidável e ligas de alumínio
e cobre e fios fluxados.

 

 

SKU: POWERED361282

Categorias: EQUIPAMENTOS DE SOLDADURA, MIG/MAG


